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ЗАЯВКА
на поставку технологической оснастки для ткацких станков
	Наименование характеристик
	Показатели для каждого артикула

	1. Характеристика ткани
	1.1
	Номер артикула ткани
	
	
	

	
	1.2
	Вид переплетения
	
	
	

	
	1.3
	Линейная плотность нитей основы, текс
	
	
	

	
	1.4
	Линейная плотность нитей утка, текс
	
	
	

	
	1.4.1
	Плотность ткани по утку, нит/10 см
	
	
	

	
	1.5
	Волокнистый состав нитей основы, %
	
	
	

	
	1.6
	Количество нитей в основе всего, шт.
	
	
	

	
	1.6.1
	в том числе в кромке ткани, шт
	
	
	

	
	1.6.2
	в отрезной кромке, шт.
	
	
	

	
	1.7
	Ширина заправки основы в бердо, см
	
	
	

	
	1.8
	Заправочное натяжение основной нити сН (Гс)
	
	
	

	
	1.9
	Ширина вырабатываемой на станке ткани, см
	
	
	

	
	1.10
	Поверхностная плотность ткани, г/кв. м
	
	
	

	2. Характерис тика станка
	2.1     .
	Марка станка
	
	
	

	
	2.2.
	Количество станков, оснащаемых данным заказом, шт.
	
	
	

	
	2.3
	Количество полотен в заправке, шт.
	
	
	

	
	2.4
	Рабочая частота вращения главн. вала станка, об/мин
	
	
	

	3. Рамы
	3.1
	Для галев с формой ушка (С, 3,0)
	
	
	

	
	3.2
	Мах рамы (277, 328, 379)мм
	
	
	


	
	3.3.
	Количество рам, шт.
	
	
	

	4.Галева пластинчатые
	4.1
	Форма ушка (С, т, О)
	
	
	

	
	4.2
	Мах галев (280, 331, 382)мм
	
	
	

	
	4.3
	Размер глазка (5,5*1,2; 6,5*1,8; 8,0*2,5; 8,5*3,3) мм
	
	
	

	
	4.4
	Смещение глазка над центром (0, 5, 10)мм
	
	
	

	
	4.5
	Покрытие
	
	
	

	
	4.6
	Количество галев, шт
	
	
	

	5. Бердо паяное
	5.1
	Номер берда
	
	
	

	
	5,2
	Кол-во физических зубьев (пластин), шт.
	
	
	

	
	5.3
	Число нитей в «зуб берда» (фон/кромка), шт.
	
	
	

	
	5.4
	Количество берд, шт.
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